Pokyny pro obsluhu časomíry v hale Bios.

1. Zapojení časomíry:

· Nejdříve zapojíte do ovládacího panelu s displejem kabely:

· Síťový zdroj     - POWER 12 VCD

· klávesnice        - KEYBOARD 

· telefonní kabel - SCOREBOARD 

· Spínačem v rohu haly zapněte časomíru.

2. Nastavení parametrů :

· 3 x stlačíte klávesu ESC. Na displeji se objeví základní nabídka. Šipkou posunete kurzor dolů na KONFIGURACE a stlačíte ENTER.  V další nabídce posunete šipku dolů na FOTBAL a opět stlačíte ENTER.Šipkou nastavíte na PERIODA a na číselné klávesnici nastavíte potřebnou hrací dobu (např. 20:00)
· Potvrzení hrací doby – postupně stlačíte klávesy ESC, Začátek nového zápasu, ENTER, FOTBAL, ENTER, TIME  a potvrdíte ENTER.
Tím je časomíra připravena na zahájení hry. Čas spustíte pomocí klávesy START a zastavíte pomocí STOP.
3. SKÓRE  + / - :

· Skóre zápasu se vkládá pomocí kláves SCORE 1 domácí nebo hosté. Pro odečítání branek (chybně zadaná branka) zmáčknete současně klávesy Shift (-) a SCORE.

4. Vkládání faulů:

· Faul zadáte současným stlačením kláves ALT a FOULS buď na straně domácích nebo hostů. Po  3 nebo 5 faulu stlačíte  klávesu HORN 
( KLAKSON). Chybně zapsaný faul opravíte současným stlačením kláves       ALT,Shift,FOULS.
5.   TIME OUT :

· Po zmáčknutí klávesy TIME OUT začíná odpočítávání oddechového času. Délku oddechového času nastavíte v základní nabídce. Po uplynutí oddechového času automaticky zazní siréna.Zmáčknutím klávesy START spustíte čas.

5. Vypnutí časomíry:

· Časomíru vypnete tím,že nejprve vypnete spínač časomíry a poté odpojíte připojené kabely síťového zdroje, klávesnice a telefonu.

